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CONTENIDO

* Presentacion de la empresa: ANALISIS-DSC.

e Estudios de aplicaciones en Bombas:
-Bomba radial.
-Cavitacion en Bomba radial.
-Bomba axial.

eContacto.
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' ANALISIS-DSC

ANALISIS-DSC cuya mision es ser referencia en FLUIDODINAMICA y
su INTERACCION con ESTRUCTURAS. Nuestra actividad se basa en:

Optimizacion del Disefio

Optimizacion de Procesos Industriales| Se refleja en:

Ahorro de Costes

> Mejora de la Calidad
Analisis de Contingencias Aumento Produccion

(incidentes/accidentes) Incremento de beneficios

Analisis de Eficiencia Energética

Analisis de Danos en Equipos
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 SECTORES A LOS QUE NOS DIRIH

Aeronautica Naval Energia Prevencion incendios

‘ QU|m|c k Automocion Medio Ambiente Otros

Turbomaquinaria
Siderometallrgico
Defensa

Ingenieria civil
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Condiciones de operacion

- 3450 r. p. m.
- Entrada:
- Area = 0,0051 m?2
- Presion = 1000 Pa.
- Salida:
- Area = 0,00784 m?

- Presion = 1 atm.
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BOMBA RADIAL

Presiones y velocidades en plano horizontal.
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 BOMBA RADIAL

Niveles de presion.
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BOMBA RADIAL

Sentido del movimiento del aire y velocidades.

Vectores velocidad en el rodete
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BOMBA RADIAL

Los vectores indican el sentido del aire y sus colores muestran la
velocidad en cada localizacidon.
Se puede apreciar el flujo secundario que se desarrolla en la voluta.

Chxe

Vectores descarga en la voluta

Velocity
(Vector 2)

I41.8|

—31.36
20.91
10.45

0.00

[m sA-1]

Z
(m) [

ANALISIS-DSEC



BOMBA RADIAL
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Lineas de corriente en rotor y voluta.

) ) CEXé?
Lineas de corriente
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(Streamline 1) [ =
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|BOMBA RADIAL

Pressure LCA on Inlet to Outlet Line [ Pa]

Curvas de Presion y velocidad de entrada a salida.

Inlet to Dutlet Chart
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Distribucion de presiones en
los alabes del rodete.

Contorno de presiones en las palas
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La zona azul oscuro se encuentra a
presion inferior a la presion de vapor,
zona donde se inicia la cavitacion.

Zon: de cavitacion
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Pressure
(Contour 3) p
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Zona en el intrados del alabe donde
se produce la cavitacion

Resultados de la cavitacidon en
un rodete.
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BOMBA AXIAL

Condiciones de operacion

- 1000 r. p. m.

- Entrada:

- Area = 0,045 m?

- Presion = 100 Pa
- Salida:

- Area = 0,058 m?

- Presion = 5000 Pa
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| BOMBA AXIAL
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Lineas de corriente del aire coloreada por nivel de velocidad.

CEXe2?

Lineas de corriente
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Velocity
11.03

Velocity
11.03
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Campo de velocidades -

Campo de velocidades

Velocity Velocity
(Vector 1) (Vector 2)
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Pressure ACA on Inlet to Outlet Line [ Pa]

4000 <&

2000

[=}
|

a de Presion entrada/salida.

Curva de carga sobre el alabe.

Inlet to Outlet Chart

Inlet to Outlet Chart

Streamwise Location
& Inlet to Outlet Chart Line

Blade Loading Chart
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CONCLUSIONE

**Realizamos mejoras en sus disenos, de forma que podemos aumentar la
eficiencia de sus bombas.

ssEvitamos realizar multiples prototipos, ahora los prototipos se pueden
visualizar con nuestras simulaciones y conseguira ahorrar costes de
Ingenieria e 1+D.

*»Conseguimos ahorrar tiempos, en poco tiempo puede realizarse cambios
parametricos y ver sus consecuencias.

**Puede presentar a sus clientes de forma virtual los productos, para atender
mejor sus necesidades.

s*Eliminara problemas de fluidodinAmica, termodinamica, etc. de sus
productos, ya que le permite conocer lo que sucede en profundidad y no se
limita a la percepcion a simple vista.

**Resolvera sus problemas de cavitacion, erosion, corrosion consiguiendo
aumentar la calidad de sus bombas.
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= Estamos a su entera disposicion si nos quiere proponer alguna
aplicacion técnica de su interés, o si necesita que le ampliemos

cualquier informacion. Puede ponerse en contacto con nosotros a
traves de:

www.analisis-dsc.com

=7 Info@analisis-dsc.com

@ 91 4614071, 91 4284802.

@0 ANALISIS-DSC
C/ Nuestra Senora de la Luz, 21 local 1zq.

28025 Madrid
ANALISIS-DSC



http://www.analisis-dsc.com/�
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