


 Empresa: ANALISIS-DSC.
 Caso de estudio: Tanque de decantación

primario.
 Contacto.



ANALISIS-DSC cuya misión es ser referencia en FLUIDODINÁMICA y
su INTERACCIÓN con ESTRUCTURAS. Nuestra actividad se basa en:

Optimización del Diseño
Optimización de Procesos Industriales
Análisis de Eficiencia Energética
Análisis de Contingencias 

(incidentes/accidentes)
Análisis de Daños en Equipos

Se refleja en:
Ahorro de Costes
Mejora de la Calidad
Aumento Producción
Incremento de beneficios



Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente Otros

Obra Civil

Turbomaquinaria
Siderometalúrgico
Defensa
Prevención incendios



PRE-TRATAMIENTO

TRATAMIENTO TERCIARIO

TRATAMIENTO SECUNDARIO

TRATAMIENTO PRIMARIODesbaste
Desarenado

Desengrasado Eliminación 
de sólidos en 
suspensión

Eliminación de 
contaminantes 

refractarios y especiales

Eliminación de 
contaminantes 

Orgánicos 
biodegradables

TANQUE 
DECANTACIÓN



Exposición del caso: Estudio de la eficiencia de decantación de partículas de
diferentes tamaños en un decantador tipo.

Diámetro = 30 m
Altura pared = 3,42 m
Caudal =22.500 m3/día



Objetivo:
Estudiar eficiencias de separación para diferentes tamaños de partícula con
objeto de minimizar el número de tanques necesarios.

Tamaño (µm)

arena0 2,5
arena1 8,2
arena2 15,6
arena3 24,0
arena4 33,8
arena5 47,7
arena6 67,2
arena7 94,7

arena8 208,8

Tamaño medio de partícula estudiado:



Distribución de la fracción másica de partículas a lo largo del tanque.



Distribución de la fracción másica de partículas a lo largo del tanque.



Distribución de la fracción másica de partículas a lo largo del tanque.



Eficiencia de retención de sólidos:

Fracción de 
partículas 

decantadas (%)

Tamaño 
(µm)

arena0 1,1 2,5
arena1 3,5 8,2
arena2 11,6 15,6
arena3 30,4 24,0
arena4 45,9 33,8
arena5 64,2 47,7
arena6 89,6 67,2
arena7 91,2 94,7
arena8 86,0 208,8
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Isosuperficie de velocidad en el tanque



La simulación numérica permite resolver:
• Todo tipo de geometrías de tanques:

Circulares, rectangulares, dimensiones, etc.
• Todo tipo de sólidos: distribuciones de tamaños.
• Todo tipo de escenarios: caudales de diseño, caudales

punta, transitorios.
• Fenómenos locales y globales: recirculaciones, flujos

secundarios, turbulencia, etc.
• Todo tipo de equipos de tratamiento de aguas:

Pretratamiento, tratamientos secundarios y
terciarios, potabilización, etc.



ANALISIS-DSC permitirá analizar los peligros potenciales de un
escape en un cauce fluvial o en redes de alcantarillado.

ANALISIS-DSC ayudará a su Dpto. Comercial como herramienta
de marketing, ya que le permite mostrar sus diseños.

ANALISIS-DSC ayudará a analizar las medidas paliativas para
reducir el impacto medio ambiental.

ANALISIS-DSC le permite optimizar el diseño de instalaciones de
depuración de aguas, para la reutilización de éstas o su vertido.

ANALISIS-DSC analizará la eficiencia de sus instalaciones y le
proporciona un conocimiento en profundidad del proceso.



 www.analisis-dsc.com

 Info@analisis-dsc.com

 91 4614071, 91 4284802.

 ANALISIS-DSC
C/ Nuestra Señora de la Luz, 21 local Izq.
28025 Madrid

Para concertar una reunión técnica o para conocer más sobre nuestros
servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos a su
disposición en:

http://www.analisis-dsc.com/�
mailto:Info@analisis-dsc.com�
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