




ANALISIS-DSC cuya misión es ser referencia en FLUIDODINÁMICA y
su INTERACCIÓN con ESTRUCTURAS. Nuestra actividad se basa en:

Se refleja en:
Ahorro de Costes
Mejora de la Calidad
Aumento Producción
Incremento de beneficios



Aeronáutica Naval Energía

Químico Automoción Medio Ambiente Otros

Prevención incendios

Turbomaquinaria
Siderometalúrgico
Defensa
Obra civil

SECTORES A LOS QUE NOS DIRIGIMOS





Entrada

Vertido B

Vertido A

Salida• Tramo río encauzado: 
•L= 1,5 km, Q = 100.000 m3/h, T= 15 ºC

• Vertido A: 
– Q= 360 m3/h 
– C = 1 kg/m3 Benceno (DBO = 515 mgr/L)
– pH = 3

• Vertido B: 
– Q= 270 kg/s 
– C = 0.001 kg/m3 Cadmio
– pH = 6



Velocidad en plano medio.

Resolución detallada de los
patrones de flujo:
- Flujos secundarios.
- Recirculaciones.
- Turbulencia.
- Otros…



Concentración de benceno en 
plano medio.



Concentración de benceno 
en plano medio: detalle
vertido A



Concentración de benceno
en varias secciones 
posteriores al Vertido A



Concentración de cadmio 
en plano medio.



Concentración de
cadmio en plano
medio: detalle
vertido B



DBO en plano medio

DBO = Demanda Biológica 
de Oxígeno



Concentración de
oxígeno disuelto en plano
medio: detalle vertido A



Temperatura en plano 
medio: detalle
vertido A



pH en plano medio: 
detalle vertido A



Simulación numérica permite resolver:
• Todo tipo de geografías : ríos, puertos, lagos, etc.
• Todo tipo de contaminantes: orgánicos, inorgánicos, sólidos, calor.
• Todo tipo de escenarios: fuentes puntuales, continuas, transitorios.
• Fenómenos locales y globales: Recirculaciones, flujos secundarios,
turbulencia, difusión, reacción química.
• Todo tipo de variables: Concentraciones, DBO, DQO, Turbidez,
Temperatura, pH, etc.



ANALISIS-DSC permitirá analizar los peligros potenciales de un
escape en un cauce fluvial en proyectos de ingeniería o informes
técnicos.

ANALISIS-DSC permitirá ayudar a su Dpto. Comercial como
herramienta de marketing mostrando el impacto ambiental de su
industria.

ANALISIS-DSC ayudará a analizar las medidas paliativas para
reducir el impacto medio ambiental en caso de escape de
contaminantes a ríos.

ANALISIS-DSC aumentará los beneficios de su empresa debido a la
mejora de la refrigeración de su industria, en caso de uso de aguas
fluviales, gracias al uso del conocimiento de nuestra empresa.



 www.analisis-dsc.com

 Info@analisis-dsc.com

 91 4614071, 91 4284802.

 ANALISIS-DSC
C/ Nuestra Señora de la Luz, 21 local izq.
28025 Madrid

Para concertar una reunión técnica o para conocer más sobre
nuestros servicios, no dude en ponerse en contacto con
nosotros. Estamos a su disposición en:

http://www.analisis-dsc.com/�
mailto:Info@analisis-dsc.com�

	Servicios de ingeniería aplicados a: �Vertidos contaminantes en ríos
	CONTENIDO
	PRESENTACION
	Número de diapositiva 4
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	VERTIDOS CONTAMINANTES A RIOS
	CONCLUSIONES
	CONTACTO

