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Empresa:
Somos una empresa de Ingeniería especializada en Mecánica y Procesos Industriales,
utilizando herramientas CAE (Computer Aided Engineering).

Servicios de Ingeniería en:
• Ingeniería Básica.
• Ingeniería de Fallo.
• Análisis y Optimización de Procesos Industriales.
• Escalado de Productos/Procesos (Scale-up/Scale-down).
• Análisis y Optimización de Ventilación (Climatización y PCI).

Nuestra breve historia:
• Fundada en el año 2002, como distribuidores de software de ingeniería CAE.
• En 2006 ampliamos nuestros servicios a la Ingeniería Mecánica y de Procesos
Industriales, usando herramientas de CFD (Computational Fluid Dynamics).
• En 2009 nuestros servicios se diversifican, con el uso de herramientas FEA (Finite
Elements Analysis), DEM (Discrete Elements Modelization) y SES (Subway
Environment Simulator).

ANALISIS-DSC



Herramientas:
• Diseño Asistido por Ordenador (CAD).
• Ingeniería Asistida por ordenador (CAE):

• Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, SPH).
• Análisis de Elementos Finitos (FEA).
• Modelización de Elementos Discretos (DEM).

• Herramientas Específicas (Subway  Environment Simulator, SES).

• Fluidos. 
• Mecánico - Estructural.
• Transferencia de Calor.
• Partículas / Graneles.

Aplicaciones

SERVICIOS DE INGENIERÍA



NORMATIVA

• Sistemas de protección contra incendios (PCI):

– Código Técnico de la Edificación (CTE).

– Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales (RSCIEI).

– La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

– La Norma Básica de Autoprotección (NBA).

– Ordenanzas Municipales y Reglamentos Autonómicos.

– Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
(RIPCI).



NORMATIVA: Metodología de trabajo

CTE – Artículo 5.1:

Adoptar soluciones Técnicas
basadas en los Documentos
Básicos (DB). Metodología
prescriptiva.

Soluciones Alternativas,
entendidas como aquellas
que se aparten total o
parcialmente de los DB.
Metodología prestacional.



METODOLOGÍA PRESTACIONAL: Proceso



METODOLOGÍA PRESTACIONAL: Métodos

Método Ventajas Inconvenientes

Experimental •Pruebas con materias reales.

•Resultados adecuados donde:

-Modelos no dan resultados adecuados.

-Falta de conocimiento sobre el

fenómeno.

•Construcción de un prototipo.

•Coste de desarrollo.

•Mayor tiempo de desarrollo.

•Escalas prototipo-modelo.

Teórico/

Analítico

•Simplificación de la realidad.

•Solución rápida.

•Difícil aplicación a geometrías complejas.

•Difícil aplicación a fenómenos físico-

químicos complejos.

•En general conllevan importantes

sobredimensionamientos.

Modelos 

Zonales/ CFD

•Capacidad de modelar geometrías y físicas

complejas.

•Capacidad de evaluar evolución temporal.

•Probar varias alternativas distintas para

sistemas de protección contra incendios.

•Coste de equipamiento.

•En ocasiones necesidad de datos de difícil 

obtención.



METODOLOGÍA PRESTACIONAL: Escenarios

1º Selección de escenarios de incendio.

▪Escenarios y modelos de fuego, que
sean factibles, pero conservadores.
▪Estudios deterministas aplicados a
seguridad en cualquier tipo de edificio.

ISO / TS 16733: 2006
NFPA 101 /ASTM E 1591

CURVAS DE COMPORTAMIENTO 
DE INCENDIOS



HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN

2º Selección de la herramienta para la simulación de incendios.

Las herramientas para simulación de incendios, se pueden dividir en tres grandes
grupos:

➢Modelos de unidimensionales, 1D.
➢Modelos zonales. La mayoría 2D.
➢Modelos CFD (Fluidodinámica Computacional), 3D.

Acoplamiento para garantizar el cumplimiento de las exigencias:

➢Herramientas de análisis de riesgo.
➢Herramientas de evacuación: Movimiento de personas.
➢Herramientas de elementos finitos para la simulación de
estructuras.

Indica el nivel de precisión, información y complejidad.



SES: SUBWAY ENVIROMENT SIMULATOR

• SES es un simulador unidimensional de túneles o redes de túneles.

➢Túneles ferroviarios
➢Túneles carreteros

▪ Funcionamiento del tren
(aerodinámica, efecto pistón, efectos
térmicos en aceleración y frenada,
etc.).

▪ Condicionales ambientales (fuentes y
sumideros térmicos, humedad,
evaporación).

▪ Ventilación (ventiladores y jet-fans).
▪ Modelización de fuegos.

✓ Cambio de sección de túneles. 
✓ Introducción de la pendiente. 
✓ Modelización de estaciones.
✓ Conexiones entre túneles y estaciones.
✓ Etc.



MODELOS ZONALES: C-FAST

C-Fast es una herramienta desarrollada por el NIST:
➢Herramienta validada según estándares ISO-16730.
➢Capacidad de simular varios escenarios en tiempos reducidos.

▪Consideración en volúmenes geométricos
sencillos, de los aspectos dominantes en el
desarrollo del incendio.
▪Altura de la capa de humos aproximada, para
cada escenario.

METODOLOGÍA: Identificación de los
casos críticos, para aplicación de las
herramientas CFD.



MODELOS CFD: ANSYS-CFX

➢Contiene todas las capacidades necesarias
para la simulación de incendios:

✓Tratamientos de turbulencia RANS y LES.
✓Combustión/sin combustión.
✓Radiación.
✓Ignición.
✓Elementos en movimiento.
✓…

Ejemplo: Simulación de incendio en
estación de metro.



MODELOS CFD: ANSYS-CFX

➢Visualización local de variables determinantes en
las consecuencias del incendio:

✓Extensión del incendio.
✓Temperaturas del aire en volúmenes
correspondientes a las zonas de evacuación.
✓Temperaturas de las superficies de los
materiales.
✓Intensidad de radiación del calor.
✓Concentración de humo en el aire.
✓Visibilidad en zonas correspondientes a las
zonas de evacuación.
✓Concentración de humo en objetos y
paredes.
✓Concentración de agua vaporizada o
nebulizada.
✓Eficiencia de los métodos de extinción.
✓Eficacia de los métodos de extracción de
humos.

Ejemplo: Visualización de
concentración de CO2 en un
incendio en un parking.



MODELOS CFD: FDS

➢Contiene todas las capacidades necesarias para la
simulación de incendios.

➢Mismo potencial de cara al análisis de resultados
que ANSYS-CFX.

➢Posibilidad de acoplamiento directo con código de
evacuación EVAC.

Ejemplo: Incendio en planta logística.
➢Arriba desarrollo del incendio.
➢Izquierda evacuación de
personas.



CONTACTO

 www.analisis-dsc.com

 Info@analisis-dsc.com

 91 4614071, 91 4284802.

 ANALISIS-DSC

C/ Fermín Caballero, 54 S. S. 1.1

28034 Madrid

Para concertar una reunión técnica o para conocer más sobre nuestros

servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos a su

disposición en:

http://www.analisis-dsc.com/
mailto:Info@analisis-dsc.com
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